Kleinste optische schakelaar


Herbert Blankesteijn





Onderzoekers van het IBM-lab in Yorktown Heights hebben gemeld dat ze de kleinste optische schakelaar ter wereld hebben gefabriceerd. Dit kan een bouwsteen worden in chips die met licht werken in plaats van met elektrische stroompjes.�� INCLUDEPICTURE "http://weblogs.nrc.nl/weblog/techno/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET �


Optisch rekenen geldt al decennia als een belofte omdat daarbij hogere snelheden worden verwacht en lagere warmteproductie. De warmte van de elektrische stromen in een computer wordt een steeds groter probleem (en het bijbehorende energieverbruik ook). De optische schakelaars van IBM kunnen 40 gigabit per seconde transporteren - per golflengtegebied. En er zijn 25 van die golflentegebieden. Dat levert dus een totale 'bandbreedte' op van 1000 gigabit - een terabit - per seconde. Optisch werken moet uiteindelijk de snelheid van datatransport verhonderdvoudigen tegen eentiende van de energiekosten, vergeleken met de computers van nu. Dat is belangrijk omdat 'multicore' processors in de mode zijn, rekenchips dus die in feite verschillende processors op één chip bevatten. Dat levert een almaar groeiende stroom data op, die in goede banen moet worden geleid.


De IBM-ers zijn trots dat hun nieuwe schakelaar tegen de snelle temperatuurwisselingen kan, die in een rekeneenheid te verwachten zijn wanneer het epicentrum van het rekenwerk zich over de chip verplaatst.


De schakelaars van IBM passen met 100 stuks in de doorsnede van een mensenhaar. Het onderzoek is gepubliceerd in Nature Photonics. In het persbericht hierover somt IBM op welke onderdelen voor optisch rekenen allemaal al in Yorktown Heights zijn ontwikkeld. Een optische computer ligt alleen nog niet in de winkel; dat komt later.





